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nööpkõrvaklapide ostmise puhul!

OTSTARVE
Nööpkõrvaklapid REAL-EL Z-1750 on ettenähtud tööks personaalarvuti heli- 
kaartidega ja muude nendega sobivate süsteemidega (kantavad meedia- 

OHUTUSREEGLID JA ETTEVAATUSABINÕUD

 Ärge kasutage stereokõrvaklappe pikaajaliselt suure helitugevusega (üle 
vee

KOMPLEKTSUS
 Nööpkõrvaklapid  1 
 Garantiitalong / 

ERIOMADUSED
Parendatud heli ülekande süsteem
Mugav kerge konstruktsioon
Suurendatud vastupidavusega kaablimähisega kaabel 

ÜHENDAMINE JA EKSPLUATEERIMINE
 Sisestage stereokõrvaklappide pistik signaali allika audioväljundi pessa 

 Seadke stereokõrvaklappide helitugevus signaali allika helitugevuse regulaa- 

1

EST

Kasutusjuhend Z-1750
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Märkused:
Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla 

pretensioonide aluseks.

sus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.

TEHNILISED OMADUSED
Omadused ja mõõtühikud

 

 

Liidese tüüp

Väärtus

105 ± 5  
32

Ø 10

20

Plug kõrvaklapid

Joon. 1. Ühendamise skeem

Väljund
kõrvaklappidele
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Nööpkõrvaklapid Z-1750



Mudel: Z-1750
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