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Kasutusjuhend

Täname Teid akustilise süsteemi TM REAL-EL ostmise eest!

AUTORIÕIGUSED
© 2019. ENEL GROUP OU.
Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega. 
Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID
Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

1. OHUTUSREEGLID JA ETTEVAATUSABINÕUD
• Hoidke toodet niiskuse, tolmu ja kõrgendatud temperatuuride toime eest. 
• Ärge kasutage puhastamiseks bensiini, piiritust või teisi lahusteid, kuna need 
võivad kahjustada pinda. Puhastamiseks kasutage pehmet kuiva kangast.
• Kaitske seadet mehaaniliste toimete eest.
• Ärge avage toodet ja ärge remontide seadet iseseisvalt.

2. KOMPLEKTSUS
• Optiline hiir – 1 tk.
• Kasutusjuhend/Garantiitalong – 1 tk.

Tehniline tugi koduleheküljel www.real-el.com
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3. ERIOMADUSED
• Sobib mängudeks ja töötamiseks kontoris 
• Nüüdisaegne disain koos taustvalgustusega 
• Ülitäpne optiline tehnoloogia
• Töötab praktiliselt igal pinnal
• Tehnoloogia Plug&Play
• Sümmeetriline vorm sobib vasakukäelistele 

4. SÜSTEEMSED NÕUDED
• Operatsioonisüsteemid Windows XP/Vista/7/8/10 
• Vaba USB pesa.

5. ÜHENDAMINE JA PAIGALDAMINE
• Ühendage manipulaator arvuti vabasse USB-pessa.
• Lülitage arvuti sisse. Hiire paigaldamine toimub automaatselt.
• Hiirel on peale vasaku ja parema klahvi olemas kolmanda klahviga ühilda- 
tud kerimisratas. OS Windowsis võib kerimisratta abil hõlpsalt läbi vaadata 
aknaid ja lehitseda dokumentide lehekülgi.

Kasutusjuhend
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6. VÕIMALIKE PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Lahendus

1. Ühendage hiir arvutist lahti ja kontrollige pistikühen- 
dite kontakte nende võimalike vigastuste avastami- 
seks. Kui ei ole mingeid väliseid vigastusi ja kontaktid 
on korras, siis ühendage hiir veel kord arvutiga.
2. Pöörduge lähimasse hoolduskeskusesse.

Probleem

Manipulaator ei 
tööta.
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TEHNILISED OMADUSED

Omadused ja mõõtühikud

Toetab OS (operatsioonisüsteeme)
Hiire tüüp
Eraldusvõime, dpi
Klahvide arv
Kaadrisagedus, fps
Maksimaalne kiirendus, g
Maksimaalne jälgimise kiirus, ips 
Liides
Tõrketu töövältus
Vastavus standarditele 
Kaabli pikkus, m
Mõõdud, mm
Kaal, g

Väärtus

Windows XP/Vista/7/8/10
optiline mängurile 
800/1200/1600/2400
5 + 1 (kerimisratas)
4000
16
30
USB
üle 3 000 000 vajutuse

FCC, CE
1,8 
125 × 68 × 42
125

Märkused:
• Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide 
aluseks.
• ТМ REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad komplektsus ja tehnilised 
tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.
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Mudel: RM-550
Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee  55a, 
75301, Estonia. Made in China.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.


